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Zaznacz witasciwa odpowiedz

Zadanie 1
Kondensator o pojemnosci C; =10pF natadowano fadunkiem 10°C. Na drugim
kondensatorze o pojemnosci C, =15pF panuje napigcie 200V . Gdy pofaczymy te dwa

kondensatory réwnolegle napiecia na oktadkach kondensatoréw beda rowne:
a) U =100V U, =100V,
by Uy =200V U,=200V,
c)U1=160V U, =160V,
d)U; =180V U, =180 V.

Zadanie 2
W polu elektrycznym wytworzonym w prozni

przez tadunek Q=5-10"*C przesunigto tadunek
q=2-10"%C od punktu A do punktu B (rys. 1).

Wykonana praca bedzie réwna: 100cm i 100cm
a) 45-10°J, Rys. 1

b) 41077,

¢) 5-107°J,

d) 55-10°J.
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Zadanie 3

Akumulator samochodowy ma napiccie zrodlowe E =120V i rezystancje wewnetrzna
Ry =20,0mQ. Zaréwki dotaczone do zaciskdw akumulatora pobieraja prad 12,5A.
Napiecie na zaciskach akumulatora po dotaczeniu zarowek jest rowne:

a) 12,00V,

b) 11,50 V,

c) 11,00V,

d) 11,75 V.

Zadanie 4
Na rysunku 2 przedstawiono schemat sieci o *
opornikéw. Rezystancja wypadkowa sieci jest R1 Rs R4 R2

réwna: 200 200 40 Q 40 Q
a) 20Q,
b) 10Q, Rs Re R7
c) 30Q, 300 ZOQ[J 200
d) 40Q. o




Zadanie 5
W obwodzie przedstawionym na rysunku 3 przy pewnej rezystancji opornika wskazanie
woltomierza wynosi U, =119V a amperomierza 1y = 20,0 A . Przy innej rezystancji opornika
woltomierz wskazuje U, =115V, a amperomierz
I, =100 A. Parametry  zastgpczego  zrodia
_napiqciowegp (przy zalozeniu, ze mierniki sa Obwid
idealne) sa rowne: liniowy
a) EZ =120 V, RZ =10,01’I1Q, aktywny
b) E, =125V, R, =50,0mQ,
c) E; =120V, R, =50,0mQ,
d) E, =122V, R, =200mQ.

Zadanie 6

Bateria picciu jednakowych kondensatoréw
zostala pofaczona jak pokazano na rysunku 4.

Najwigksza pojemnos¢ miedzy punktami A i B o—l—{ I—Q—| |—0—| |—,—| |—$—|
uzyska sig, gdy zacisk B potaczony zostanie
z punktem (zostanie zrealizowane jedno Ny /
z potaczen narysowanych liniami AT
przerywanymi): Ny
a)1lub2, Bo ¥

b) 1 lub 4, Rys 4
C) 2 lub 3,

d) 1 lub 3.

Zadanie 7
W obwodzie cewki rzeczywistej (modelowanym szeregowym lub réwnolegtym

potaczeniem elementéw R oraz L) zasilanym ze zrddia napiecia sinusoidalnie zmiennego
najwicksza wartos¢ mocy chwilowej wynosi pmax = 600 W, najmniejsza pmin = -100 W. Moc
czynna pobierana przez obwod wynosi:

a) 250 W,

b) 350 W,

c) 500 W,

d) 700 W.

Zadanie 8 N\ N\

Uklad elektryczny, ktérego schemat przedstawiono  © = ifa“ ) ‘\5:‘;?_;:
na rysunku 5, zasilany jest napieciem sinusoidalnym.
Wszystkie elementy pokazane na schemacie sa idealne. L
Amperomierz  elektromagnetyczny A, wskazuje ™
wartos¢ 1, = 1,11 A. Amperomierz magnetoelektryczny
A; wskazuje wartos¢ srednia. Wskazanie amperomierza o
magnetoelektrycznego A; wynosi:

a) 500 mA,

b) 1,00 A,

c) L11A,

d) 1,56 A. Rys. 5




Zadanie 9

Przez rezystor przeptywa prad wyprostowany petnookresowy (wyprostowany
dwupotéwkowo) o wartosci skutecznej réwnej 11,1 A. Ladunek, ktéry w czasie 8 h
przeptynie przez rezystor wynosi:

a) 40 Ah,

b) 44,4 Ah,

c) 80 Ah,

d) 88,8 Ah.

Zadanie 10

Cewke rzeczywista o indukcyjnosci wiasnej L = 1,0 H i rezystancji R = 10 Q dotaczono do
zrédia napiecia statego o napieciu U = 100 V. Po zakonczeniu stanu nieustalonego w cewce
tej zgromadzi sig energia o wartosci:

a) 10,

b) 50,

c) 100,

d) 500 J.

Zadanie 11

Dwie cewki magnetycznie sprzezone maja indukcyjnosci wiasne L; = 250 mH
i L, = 90,0 mH, a wspbiczynnik ich sprzezenia jest rowny k = 0,8. Indukcyjnos¢ wzajemna
tych cewek wynosi:

a) M=134mH,

b) M =18,0 mH,

c) M=120mH,

a) M=20,1mH.

Zadanie 12 100 kQ
W uktadzie pokazanym na rysunku 6 wzmocnienie, O_|R:* N
czyli stosunek napigcia wyjsciowego U,y do napigcia —o
wejsciowego Uye wynosi -100 V/V. Jaka rezystancje Uwel > ’
ma opornik Ry? A Uy
a) 1,0kQ
b) 1,0 MQ l j—
c) 10 MQ
d) 1,1kQ Rys. 6

Zadanie 13

Do wybranych dwdch zaciskow pewnego aktywnego
uktadu liniowego pradu statego dotaczony jest woltomierz V Wy Wo
(rys. 7). Przy otwartych wylacznikach w; oraz w;
woltomierz wskazuje napigcie U; = 30 V. Po zamknigciu u_ki_ad
wylacznika w; (w, pozostaje otwarty) wskazanie liniowy R R
woltomierza wynosi U, = 15 V. Wskazanie Uz woltomierza aktywny
po zamknieciu wyltacznika w, (w; pozostaje zamknigty)
WYNOosi: Rys. 7

3.) Us;=0,

b) Us=10V,

c) Us=75YV,

d) Us=5,0V.




Zadanie 14

Niesymetryczny odbiornik tréjfazowy, ktdérego schemat
przedstawiono na rysunku 8, dofaczony jest do symetrycznego L;q @ —
generatora trdjfazowego. Impedancja przewodu neutralnego jest

rowna 0. Wskazania idealnych amperomierzy A, A, oraz Az sa |,

sobie rowne i wynosza 10 A. Wskazanie amperomierza A4

WYNosi: Lso . || _
a) 30 A,

b) 10(3-1)A, N o—(As)
c) O, N
d) 10(3+1)A. Rys.8

Zadanie 15
Przedstawiony na rysunku 9 odbiornik trojfazowy }w
dotaczony jest do symetrycznego generatora trojfazowego.

Przy otwartym wytaczniku w wskazania amperomierzy A, Az L
oraz As sa  sobie réwne i wynosza ! _:'—'

10 A. Po zamknigciu wytacznika w wskazania amperomierzy

wynosza: L2o @ —
a) 1ar=30A, lax=las= 103 A, Lao @
b) |A1: |A2: |A3: lO\/éA,
C) lar=0, lax=1a3=30 A, Rys. 9

d) |A1: |A2: |A3: 30 A.

Zadanie 16

Moc pozorna przedstawionego na rysunku 10
symetrycznego odbiornika trojfazowego, dotaczonego
do symetrycznego generatora trojfazowego wynosi

20043 VA. Kat fazowy odbiornika RL, w kazdej
z faz jest rowny 30°. Wskazanie Py; watomierza W,
oraz wskazanie Py, watomierza W, wynosi:

8.) Pwi1=150 W, Pw, = 150 W,

b) PWl =100 W, PWZ =200 W,

C) Pw1 =200 W, Pw, =200 W,

d) Pwi=200W, Pw,= 100 W.
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Prawidtowe odpowiedzi dla grupy elektrycznej (I. stopien)
Zadanie1 —-c
Zadanie 2 —a

Zadanie 3—-d
Zadanie4 -b
Zadanie5-c
Zadanie 6 —b

Zadanie 7 — a
Zadanie 8 — a
Zadanie 9 —c

Zadanie 10 — b
Zadanie 11 —c
Zadanie 12 — a
Zadanie 13 —-b
Zadanie 14 — b
Zadanie 15 — a
Zadanie 16 — d



