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llos¢ tadunku w kulombach [C], ktéry przepinprzez przewdd, mma
wyrazi¢ jako funkcf czasu przeptywti[s] w postaci nagpujacej zalenosci
Qt) =t*— A%+ 5 + 2 [C].

lle wynosi warté¢ srednia padu ptymcego przez przewod

w ciagu dwoch pierwszych sekund?

a) 2A
b) 5A
c) 6A
d 12A

Do idealnego kondensatora (rys. 1la) przytm napicie u(t) o ksztaicie
trojkatnym  (rys. 1b). Jaki dulzie przebieg pdu plymmcego przez
kondensator?
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Na rysunku 3 przedstawiono schemat przeksztaltimikpulsowego pidu
stalego, zasilapego silnik pgdu statlego, wzbudzany magnesami trwaly,
Silnik obchzony jest momentem aktywnym (na przyklad silnikweu
podnosacy lub opuszczapy cigzar). Tranzystory T1 i T2 przeksztattnik
sterowane gwspothignie, to znaczyswiaczane i wydczane w tych samyc
momentach. Wspdtczynnik wypetnienia impulsu sygmat&terugpcych
tranzystory T1 i T2 wynoszd; =d, = 0,5. lle wynosi przyblona wartéé
srednia na zaciskach silnikéy av. Przyjmij, ze tranzystory, diody i dtawikas
elementami idealnymi, a indukcyjftodtawika L jest na tyle dim, ze piad
silnika jest cagly i idealnie wygtadzony.
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a) Uwav =Us
b) Umav =0,8Js
C) UM AV — 0

d) Umav = —0,3Js




Silnik indukcyjny o mocy 10 kW zasilany jest zasgednictwem wydcznika
silnikowego, wyposzonego w wyzwalacze elektromagnetyczne i wyzwalg

a) zadziata tylko wyzwalac

cze elektromagnetyczny

termiczne. Silnik jest chlodzony za $ednictwem wentylatora b) zadziala tylko wyzwalac

odérodkowego, zamontowanego na wale silnika (przewédgtie wilasne)
W czasie pracy silnika, okgionego momentem znamionowym, prz
nieuwag obstugi zatkano siatgkotworu wlotowego powietrza chiogizzgo
silnik, takze przeptyw powietrza chiodzego wzdta ozebrowanego korpus

U

termiczny

€z c) prawie rownoczaie

zadziatag oba wyzwalacze
d) nie zadzialaaden z

silnika zmniejszyt @ praktycznie do zera. W jaki sposéb zadziglaj wyzwalaczy
zabezpieczenia silnika, zainstalowane wagghiku silnikowym?
W uktadzie przedstawionym na rysunku 4 najpieasmnkneto tacznik W1,
a nastpnie, po ustaleniu si nape¢, otwarto hcznik W2. Jakie &da
ostateczne warfeoi napec¢ na kondensatorad®, i C,?
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Obwdd przedstawiony na rysunku 5a zasilono guégrn sinusoidalnym
(rys. 5b). Jaki kdzie przebieg naptia uc ha kondensatorzg, jezeli R = Xc?
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Jak zmieni si wskazanie woltomierza magnetoelektrycznego w wiéa
pokazanym na rysunku7 po zamdaiu wylacznika W, jeeli Kkat
wysterowania tyrystorow, > 0?
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a) zmniejszy si

b) pozostanie bez zmian

c) zwigkszy sk

d) nie mana tego oceki
gdyz zalezy to od
konkretnej wartéci kata
wysterowania




8 | Mostek przedstawiony na rysunku 8 a@bkono rezystorem o rezystangji
R=10Q. Rezystor pobiera moc 10 W. Jakie fraty mocy na rezystandgji
linii zasilajacej wynoszcej R, = 1Q (przedstawionej na rysunku 8 w postaci
skupionej)? Przyjmijze diody g elementami idealnymi.
R b1 %X D3 a) 0,707 W
o1 b) 1W
[]R c) 1,414W
d 2w
o,
4; D2 D4
Rys. 8
9 | Na rysunku 9 przedstawiono przekrojetpr klatki silnika indukcyjnega a) wigksza cegs¢ pradu
dwuklatkowego. Co gidzieje w czasie rozruchu silnika przyspipgu s = 1? wirnika ptynie przez
klatke a
b) wigksza czs¢ pradu
rdzedt wirnila wirnika ptynie przez
& klatke b
c) przez kada z klatek
ptynie mniej wecej taki
sam pad
Rys. 9 d) nie mana tego ocei
10 | Jakie napcia ustad sie na kondensatorachC,; i C, w ukladzie
przedstawionym na rysunku 10? Przyjmig dioda izrédio napécia s
elementami idealnymi.
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11 | O ile procent zwkszy st rezystancja 100 metrowego odcinka drutu
miedzianego o przekroju 1 mMjezeli rozcagnigto go tak,ze jego diugéé a) 0,5%
zwigkszyla s¢ 0 1%7? Przyjmij,ze wskutek rozeigania przekréj przewodu b) 1%
zmniejszyt st réwnomiernie na catej dlugo przewodu. Przyjmij c) 1,4%
konduktywnd¢ miedziyc, = 57 S-m/mrh d 2%
12 | lle wyniesie wart& napkcia stategdJ,,; na wygciu uktadu pokazanego ra
rysunku 11 w stanie jalowym, jeli wartgs¢ napkcia zasilania wynos
Uwej = 230V, a jego astotliwose f = 50 Hz? Przyjmijze wszystkie elementy
uktadu g idealne.
a) 230V
b) 325V
oy c) 460V
d) 650V
g o
10
o Rys. 11
13 | Co mana powiedzié o wartgci sredniej padu l,ay W obwodzie
przedstawionym na rysunku 12a, zasilanym ¢@epm o przebiegy
pokazanym na rysunku 12b, po otwarciu yeghika W? Przyjmij,ze stata a) wartd¢ srednia pgdu w
czasowa obwodur =L/R,>>T,, gdzie T, to okres napcia zasilania, obwodzie s zmniejszy
wynoszcy 20 ms. b) wartg¢ srednia padu w
Vau obwodzie pozostanie
20 bez zmian
c) wartc¢ srednia padu w
obwodzie s} zwiekszy
d) nie mana tego ocegi
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14 | DtawikL o pomijalnie matej rezystancji zasilany jest zs@napéciu 230 V,
50 Hz za pérednictwem 4cznika bezstykowego LT, zbudowanego przy
wykorzystaniu triaka (rys. 13). acznik taki umdliwia synchroniczne
zahkczenie odbiornika przy dowolnie wybranej fazie raja zasilania. Przy
jakiej fazie napicia zasilania nalyy zahczy¢ 1tacznik LT, aby
zminimalizow& wptyw pradu zahczania na sie czyli unikma¢ skladowej
aperiodycznej pidu zahczania (rys. 14)?
LT
| 1Y a) 0<p<90°
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Rys. 13 Rys. 14
15 | Z powodu braku amperomierza do pomiaru rezystéhojetod, techniczi
wykorzystano uktad przedstawiony na rysunku 15, avgkstupcy sam
woltomierz. Napicie wskazywane przez woltomierz przy zangkym
wytaczniku W wyniosto 300 V, natomiast po otwarciu wognika W
zmniejszyto s do 100 V. Zakres woltomierza wynosi 500 V, a jego
rezystancja wewgirznary = 1 kQ/V.
Jaka jest wart@ mierzonej rezystancig?
+
a) 200I©
b) 500 IQ
c) 600 I
d 1MQ
W
-0 ¢ Rys. 15
16 | W impulsowym uktadzie pdu stalego, obaajacym napicie zasilanial,qs
metody modulacji szerokéi impulsu (rys. 16) stabilizowane jest nggpe U,
na rezystorze obgieniaR,. Przy pewnych wartgiach napicia zasilanidJ,as
i napkcia na odbiorniku U, stwierdzono, ze temperatury radiatorow
tranzystora kluczagego T i diody zerowej Dasidentyczne, przy czym straty
na przewodzenie w obu elementacihh macznie wiksze nk straty na
przehczanie. Jak zmienisie temperatury radiatorow, eli napkcie zasilania|
wzrosnie, a wartéci U,, R,, oraz cegstotliwos¢ impulsowania pozostarbez
zmian? Przyjmijze pad obchzenia jest idealnie wygtadzony.
| L
T > Y YN\ . a) temperatura radiatora
N\ o wzrosnie, a radiatora O
=T zmaleje
U ZX D Ro TUO b) temperatura radiatora
zmaleje, a radiatora I
wzrosnie
o C) obie temperatury
WZrosry
us d) obie temperatury
Rys. 16 pozostan bez zmian
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