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Zadania dla grupy elektrycznej na zawody | stopnia

Zadanie 1

Dwojnik zasilany jest z idealnego zrddta napiecia stalego; idealny woltomierz pokazuje 1,0 V.
Woltomierz przez pomylke zastgpiono idealnym amperomierzem (podiagczonym rdéwnolegle do
elementu R). Ile wskaze amperomierz, jezeli wiadomo ze rezystancja R = 2,0 Q.

a) 0,25A "

b) 0,67 A

c) 1,0A R R R R

d) 35A o—| ] ] oo
<

Zadanie 2
Dany jest dwojnik pasywny zawierajacy odpowiednio rezystancje: Ri, Ro, Rs, Ra I Rs. Zalezno$¢ na
rezystancj¢ zastepcza dwojnika widziang z zaciskéw ab przedstawia wzor:

R3-Rs + R2 Rl R4

R3+Rg a ()—| - l—
b) Rab - R1+ R2 +M
R3+(R4+Rs)
R4-R
C) Rap=Ri+ Rt R:+R55 +R3 Rs
d) Rw=Ri+R2+R3+Rs+Rs

a) Rab = R]_ +

Rz RS
b F—+ |
Zadanie 3 £ R
Przy zamknietym wylgczniku ,,w” idealny amperomierz A Q T
wskazuje warto$¢ 9,0 A. Ile wskaze amperomierz po otwarciu N
wylacznika. Obwod stalopradowy w stanie ustalonym. £ w R
a) 6,0A
b) 80A E R
) 90A (1
d) 12A R
(A —r
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Zadanie 4
W obwodzie pradu statego, jak na rysunku warto$¢ pradu | wynosi:

a) 0,0A <

b) 1,0 A

c) 40A 500

d 50A <D 5,0 V @) 5,0 A
Zadanie 5

Po zamknieciu tacznika ,,w” wskazania idealnego amperomierza

a) wzrosng 2 razy.
b) wzrosng 6 razy.
C) zmaleja 3 razy.
d) pozostang bez zmian. E 2R

D D
v/ — U

Zadanie 6
Grzatka o mocy rownej 1,20 kW pracuje nieprzerwanie przez 32 doby. Jaka jest energia pobrana
przez grzatke?

a) 922 kWh
b) 0,900 MWh
c) 38,4 kWh
d) 922 kJ

Zadanie 7
Kondensatory o pojemnosciach C; = 2,0 uF, C, = 8,0 puF, C3 = 4,0 uF potaczono jak na rysunku.
Jezeli napiecie U = 100 V to napigcia U1 i Uz wynosza

C1 C:2
a) Up=20V, Up,=80V. [ |
b) Ui=40V, U,=60V. N |
C) U =80V, U,=20V. — —
d) Ui=60V, Up=40V. ot u ¢ U °
U L

Zadanie 8
Dwa tadunki elektryczne Q1 = 1,0-10° C i Q2 =-2,0-10"° C znajdujg sie w odlegtosci r = 0,20 m
w powietrzu. Ladunki przyciagaja si¢ z sitg F rowna

a) 2,25N.
b) 4,50 N.
c) 9,00 N.
d) 12,5N.
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Zadanie 9
Dwojnik elektryczny RL o parametrach R=6,0Q i L=80mH zasilany jest napieciem
u(t) = 141-sin(1000-t) V. Wskazanie idealnego amperomierza wyniesie

2) 50A i) " L
b) 50vZA. o—— |} @—o
c) 10 A.

d) 102 A.

A

u(t)
Zadanie 10
We fragmencie obwodu przedstawionym na rysunku, w stanie ustalonym dane sg chwilowe
napiecia: e1(t) = 50/2sin(100t) V oraz uy(t) = 50v/2 sin(100t + 90°) V.
Chwile napigcia us(t) wyniesie
u(t)
a) 100 sin(100t - 45°) V. «
b) 100+/2sin(100t + 45°) V.
c) 100 sin(100t + 45°) V.
d) 50+/2sin (100t) V.

el(t)T T Us(t)
Zadanie 11 C/ /\o

Ile wynosi czg$¢ rzeczywista impedancji przedstawionego dwojnika dla pulsacji, dla ktorej wystapi
zjawisko rezonansu?

a) wL R C
el — 1
(wL)?

b) —

c) oC O—e —O
2, (12 L
R2+()

d) R 228

Zadanie 12

Na zacisku dwojnika RLC o parametrach R = 1,0 Q 1 C = 20 mF bedacego w stanie rezonansu
napi¢¢ podane jest napigcie U(t) = 16-sin(100-t) V. Indukcyjnos¢ cewki tego dwojnika wynosi

a) 5,0 mH.
b) 25 mH.
c) 50 mH.
d) 5,0H.

Zadanie 13

Warto$¢ skuteczna napiecia zasilajacego prostownik diodowy jednofazowy jednopulsowy wynosi
U,. Do wyjscia prostownika zostalo dotgczone obcigzenie rezystancyjne. Ile wynosi wartos¢
skuteczna napiecia wyjsciowego prostownika przy zatozeniu, ze dioda jest elementem idealnym?

a) U,
b) U2
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C) U2/2
d) U4

Zadanie 14
Warto$¢ skuteczna napiecia zasilajacego prostownik sterowany dwupulsowy mostkowy

0 obcigzeniu rezystancyjnym wynosi U,. Kat zalaczenia tyrystorow wynosi v, wynosi 2.
Zaktadajac, ze w obwodzie poza idealnym Zzrodlem napigciowym znajduja si¢ jedynie elementy
rezystancyjne a tyrystory traktowane sg jako elementy idealne okresli¢ poprawng warto$¢ skuteczng
1 Srednig napigcia wyjSciowego prostownika (napiecia na obcigzeniu). UWAGA: Wartos¢ $rednia

potéwki sinusoidy wynosi %UZ.

_ 2v2

a) Uwy = Uy; Uyy = TUZ
_ 2v2

b) Uwy = U, /VZ; Upy = TUZ
V2

c) Uwy = UZ/\/?; awy =—U,
d) Uwy=U2/2: ﬁwy=?U2

Zadanie 15
W ukladzie trojfazowym symetrycznym 0 zgodnej kolejnosci faz, odbiornik skojarzony jest

w trojkat a impedancija fazy odbiornika wynosi R=50v/3Q. Wiadomo, ze amperomierz A; wskazuje
5,0 A, natomiast idealny woltomierz V1 wskazuje

uLl(t)

a) 50 V. .

b) 100 V. \r\_’/ l

c) 250 V. Up2(t)

d) 250V3 V. ._@ } RH
Ups(t) R
@

Zadanie 16

Napigcie na zaciskach pradnicy jest zmniejszone w stosunku do napigcia znamionowego w wyniku
ujemnego odziatywania twornika. Napigcie znamionowe, przy pomini¢ciu oddzialywania twornika
wynosi Uy = 230 V. Odzialywanie twornika powoduje zmniejszenie strumienia wzbudzenia

0AP =0 OZ(DN . Rezystancja twornika wynosi Rt = 0,12 Q. Pradnica obcowzbudna pradu statego
pracuje przy nastqpujqcych parametrach |t = Iy, N = nn, lw = lwn, U =225 V. Napigcie biegu
jatowego pradnicy Ug uwzgledniajac odzialywanie twornika oraz warunki pracy bedzie wynosito

a) 220 V.

b) 230 V.

C) 240V.

d) 250 V.
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